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Imagini Descriere Dimensiune
(mm)

Cod
Produs

Cantitate
în ambalaj

Unit. de 
măsură

Casete pentru Distribuitori / Colectori 

Casete pentru montarea distribuitoarelor amplasate 
sub tencuială (montate în perete) din tablă de oţel zincată, 
posibilitatea de demontare simplă a ușiţei vopsite și a ramei pe perioada 
lucrărilor de instalare, tencuire și vopsire, înălţimea și adâncimea reglabilă
Caseta 380/700-800/120-170 (pt UFH max  2 circ fără KIT / pt max 3 circ radiatoare ) 
Caseta 430/700-800/120-170 (pt UFH max  3 circ fără KIT / pt max 4 circ radiatoare) 
Caseta 560/700-800/120-170 (pt UFH max  6 circ fără KIT / max 2 circ cu KIT / pt max  4 circ radiat.)
Caseta 710/700-800/120-170 (pt UFH max  8 circ fără KIT / max  5 circ cu KIT / pt max  7 circ radiat.)
Caseta 790/700-800/120-170 (pt UFH max 10 circ fără KIT / max 7 circ cu KIT / pt max 10 circ radiat.)
Caseta 960/700-800/120-170 (pt UFH max 12 circ fără KIT / max 10 circ cu KIT / pt max 12 circ radiat.)
Caseta 1130/700-800/120-170 (pt UFH max 12 circ cu KIT )
KIT = grup de amestec cu pompa ( aprox 300 mm ) 

380 
430 
560 
710 
790 
960
1130 

FBWCFS02A70038P0  
 FBWCFS03A70043P0  
 FBWCFS06A70055P0  
 FBWCFS08A70071P0  
FBWCFS10A70079P0  
 FBWCFS12A70096P0  
 FBWCFS12A70113P0

individual set

Casete pentru montarea distribuitoarelor amplasate 
pe tencuială (montate pe perete) din tablă de oţel zincată, 
posibilitatea de demontare simplă a ușiţei, înălţimea reglabilă
Caseta  420/700-800/110 (pt UFH max  3 circ fără KIT / pt max 4 circ radiatoare) 
Caseta  550/700-800/110 (pt UFH max  6 circ fără KIT /  pt max 6 circ radiatoare.) 
Caseta  700/700-800/110 (pt UFH max  8 circ fără KIT /  pt max 7 circ radiatoare ) 
Caseta  780/700-800/110 (pt UFH max 10 circ fără KIT / pt max 10 circ radiatoare.) 
Caseta  950/700-800/110 (pt UFH max 12 circ fără KIT / pt max 12 circ radiatoare.)
Caseta 1120/700-800/110 (pt max 14 circ radiatoare )

420 
550 
700 
780 
950
1120 

FBWCWS03H70042P0  
FBWCWS06H70055P0  
FBWCWS08H70070P0  
FBWCWS10H70078P0  
FBWCWS12H70096P0  
FBWCWS15H70112P0

individual set

ATENŢIE‼! Dimensiunile distribuitoarelor indicate în paranteze sunt orientative. Pentru a evita greșelile, asiguraţi-vă că  dimensiunile casetelor 
vor fi adecvate pentru distribuitor și dotarea adiţională a acestuia (robineţi, sistem sectorizare de amestec, ș.a.m.d.). 

Dimensiunile casetelor de montat pe tencuială Dimensiunile casetelor de montat sub tencuială
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Tipul SWP 0
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